
2014 AXON COMPUTER 

F100Mseries 

Velocità di stampa
fino a 220 mm/sec

Taglierina 
automatica con 
innovativo sistema
antinceppamento

Ricca dotazione di 
interfaccie di 
collegamento 

F100M series
Stampante di ricevute Wi-Fi

Tecnologia

La nuova serie di stampanti F100 M è stata completamente
riprogettata nell' elettronica, munita di un e�cace sistema 
antinceppamento, testina ad ampio volume di stampa ed 
una elevata velocità, garantiscono una durata ed a�dabilità 
susperiore nel tempo.

Axon F100M dispone di interfacce di collegamento 
intercambiabili agevolmente, le versioni disponibili 
comprendono Combo Seriale + USB, Ethernet con modulo 
Wi-Fi 802.11 b/g/n che prevede una antenna esterna 
regolabile.
L'elevata a�dabilità e le eleganti ri�niture rendono la 
gamma di stampanti di ricevute Axon serie F100M una 
periferica di eccellenza.

Design e collegamento
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Il prodotto potrebbe avere delle caratteristiche diverse da quelle riportate nella foto. 
Le informazioni contenute in questo documento posso essere soggette a variazioni senza preavviso.
Marchi e denominazioni appartengono ai loro rispettivi proprietari

Specifiche tecniche Stampante POS serie F100M

Via Piersanti Mattarella, 32 
30030 - Gardigiano di Scorzè (VE) 
Italy
Tel: +39.041.5830594     
Fax: +39.041.5830595     
E-mail: info@axoncomputer.it
www.axoncomputer.it

Tecnologia

Interfaccie

Alimentazione

Taglierina

Temperatura Operatività

Dimensioni

Tecnologia di stampa
Velocità di stampa

Dot Pitch (mm)
Ampiezza di stampa

Caratteri

Carta

Diametro rotolo

Tipo
Larghezza
Spessore

Set Caratteri

Barcode

Emulazioni/Driver

Alfanumerici

Emulazioni
Driver

Alimentatore 

Vita
Metodo di Taglio

Operatività
Magazzino

Dimensioni (LxHxP)

Termica Diretta 

203
0.125 x 0.125
74mm, 588 dots

Font A  (14x28) 42 colonne 
Font B  (10x20) 58 colonne 

Carta termica
79.5 mm
0.07 mm
80 mm

95
128 x 35 pagina

EAN-8, EAN-13, CODE39, CODE93, CODE128, ITF, UPC-A, UPC-E, CODABAR, QR CODE

ESC/POS command compatible
Windows / OPOS

Alimentazione esterna 24VDC / 2.5A

1.000.000 tagli
Parziale 

0 ~ 40° C
-20  ~ 60° C

CE, FCC, KC

142 x 201 x 126 mm

Porte di Collegamento

 

USB + Seriale Combo / Ethernet + Wi-Fi 802.11 b/g/n


